彩电性能摸底测试 高清晰度乃最大迷局

<p>在2004年9月对数字电视接收设备22项标准公示后，中国电子科技集团公司第三研究所收到了很多不同的意见，为了验证标准的准确性和合理性，该所对我国电视生产企业和国外公司生产的液晶电视(LCD)、等离子电视(PDP)、显像管电视(CRT)进行了性能摸底测试，同时又对市场上销售的平板电视进行了部分型号的测试和调查。结果显示，不同类型的电视在清晰度、物理分辨力等方面差异性很大，但共同的是，各种显示器件都把高清晰作为着力的重点。 随着我国高清晰度电视标准等即将公布，一大批符合该标准、不同成像原理、不同企业、不同型号的高清晰度电视将在今年出现在我国电视市场上。笔者认为，今年我国平板电视市场将是技术、性能、功能、价格多元化的竞争，新一轮的全数字高清晰度电视机竞争也将拉开序幕。 欧美不把液晶作为高清 就液晶电视而言，幅型比为16∶9的屏幕尺寸以26英寸、32英寸、37英寸、40英寸、42英寸、65英寸为主，幅型比为4∶3的主要是26英寸以下的产品，包括21英寸、20英寸、17英寸、15英寸等。 液晶电视屏幕的物理分辨力包括1024×768、1280×720、1366×768、1920×1080。在图像静态清晰度方面，26英寸以上的液晶电视都能达到标准清晰度(SDTV)的要求，即水平清晰度为450电视线，垂直清晰度为400电视线；32英寸、37英寸则可以达到高清晰度(HDTV)的要求，即垂直和水平清晰度都大于720电视线；少数26英寸的也能达到HDTV的要求，部分37英寸的垂直和水平清晰度可达到1080电视线。 在图像拖尾时间方面，大部分液晶电视图像拖尾时间小于20毫秒(ms)，少数在20ms～30ms之间。在可视角(L0/3)方面，水平可视角一般为120°，垂直可视角在60°～100°之间。在平均亮度方面，大部分液晶电视为350cd/m2～450cd/m2，少数小于350cd/m2。 目前液晶电视主要存在七大问题：一是和CRT、PDP相比，有较长的响应时间；二是有运动图像拖尾时间；三是动态清晰度差，看活动图像时清晰度比CRT、PDP电视机差；四是可视角小；五是漏光比较严重，造成图像暗场时不暗，对比度差，清晰度降低；六是存在图像浮雕现象，图像过渡边缘生硬，有不真实的感觉；七是液晶电视尽管能达到HDTV的各项性能指标，但在接收和观看电视图像时，图像质量并不是很高，据有关方面介绍，在美国和欧洲不把LCD作为高清晰度电视。 等离子物理分辨力最关键 等离子电视图像柔和，彩色还原性好，层次感强，图像清晰度高，幅型比一般都是16∶9，以42英寸、50英寸为主体，少数为55英寸，少数公司推出的60英寸、65英寸、80英寸PDP电视的数量很少，且价格昂贵。 在等离子屏幕的物理分辨力方面，42英寸的为852×480、1024×768、1024×1024、1280×720，50英寸以上的为1366×768、1920×1080。PDP平均亮度为50cd/m2～70cd/m2。 在等离子可视角(L0/3)方面，水平方向≥150°，垂直方向≥100°。 在等离子清晰度方面，当屏幕物理分辨力为852×480、1024×768时，清晰度可达到SDTV要求；当屏幕物理分辨力为1024×1024时，水平清晰度为650电视线～680电视线，垂直清晰度为730电视线～750电视线；当屏幕物理分辨力为1280×720，水平清晰度约为650电视线，垂直清晰度约为700电视线；当屏幕物理分辨力为1366×768、1920×1080时，水平清晰度大于720电视线，垂直清晰度大于720电视线，可以认定为高清。</p><p><img src="/static-img/ZW0wWET2xQQrv4ux4IoExCJH_au46RPI9m2r8ZpiWyQ.jpg"></p><p><a href = "/doc/15315-彩电性能摸底测试 高清晰度乃最大迷局.doc" rel="alternate" download="15315-彩电性能摸底测试 高清晰度乃最大迷局.doc"  target="_blank">下载本文doc文件</a></p>
